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Deze keuzehulp helpt je daarbij. Hierin
brengen we in kaart: welk instrument je
waarvoor gebruikt, welke eisen je stelt
aan nauwkeurigheid, snelheid, gebruiks-
gemak en het type data dat je nodig hebt.
Aan de hand hiervan krijg je snel inzicht
in welk type meetinstrument aansluit bij
jouw project. Zo maak je eenvoudig een
onderbouwde keuze.
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Total Stations meten nauwkeurig hoeken, afstanden en hoogtes

in één geintegreerd systeem. Ze combineren een theodoliet,
afstandsmeter en software voor snelle, directe dataregistratie.
Perfect voor het uitzetten van ontwerpen en lay-outs en het inmeten
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GNSS Oplossingen

GNSS-systemen bepalen nauwkeurig locaties via satellietsignalen
van netwerken zoals GPS, Galileo en GLONASS. Ze bieden
betrouwbare positionering, ook in gebieden met beperkte zichtlijnen
naar de hemel. Ideaal voor landmeten, in de bouw en of voor
infrastructuurprojecten waar nauwkeurige codrdinaten nodig zijn.
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van topografie en assets met hoge precisie.

Nauwkeurigheid
Bereik
Gebruik

Geschikt voor

Visuele data

Millimeter tot sub-millimeter

Buiten, klein tot groot gebied (tot >1 km)

Centimeter- tot millimeterniveau

Buiten, groot gebied, wereldwijd dekking
Eenvoudig tot gevorderd, plug-and-play
Bouw, infra, landmeten, GIS, marine

Geen foto's of puntenwolk, alleen codérdinaten

Vereist ervaring of training

Bouw, infra, uitzetten, detaillering,
landmeten, monitoring

Foto’s, puntenwolken (bij sommige instrumen-
ten), losse punten en lijnen of vlakken




Wil jij meer uitleg
over onze keuzehulp?
Scan de QR-code!

3D Laserscanners

3D Laserscanners leggen snel en gedetailleerd de vorm van objecten
en omgevingen vast via miljoenen lichtpulsen (LiDAR-technologie).
Ze creéren nauwkeurige puntenwolken die gebruikt worden voor
ontwerp, planning en inspectie. Dankzij geintegreerde camera’s
kunnen deze scans ook visueel realistisch worden weergegeven.

Nauwkeurigheid Millimeter

Bereik Binnen en buiten, klein tot middelgroot gebied
Gebruik Vereist basiskennis van scannen en verwerking
Geschikt voor Bouw, as-built, monumenten, industrie
Visuele data Ja, puntenwolk met foto's/kleuren

Mobiele oplossingen maken het mogelijk om nauwkeurig 3D-data

te verzamelen terwijl je beweegt. Mobiele systemen voor op een
voertuig zijn ideaal voor grote gebieden en dynamische omgevingen.
Handheld oplossingen bieden een compacte en gebruiksvriendelijke
manier om snel en flexibel data in te winnen. Beide technieken leveren
gedetailleerde puntenwolken die direct gebruikt kunnen worden voor
ontwerp, inspectie of analyse. Dankzij de hoge snelheid en eenvoud
zijn mobiele oplossingen uitermate geschikt voor situaties waarin
traditionele statische metingen minder praktisch zijn.

Nauwkeurigheid Centimeter- tot millimeterniveau (cm - mm)
Bereik Binnen en buiten, middelgroot gebied
Gebruik Eenvoudiger dan statisch scannen, maar wel

training nodig
Geschikt voor Binnenruimtes, tunnels, infra, renovatie

Visuele data Ja, directe visuele puntenwolk met foto's
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Wil jij meer uitleg over onze keuzehulp en hoe we de meetinstrumenten in
7 keuze pijlers hebben onderverdeeld? Scan de QR-code!




